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protective solutions
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- Chaussure en cuir;

- Respectant les exigences EN
IS0 20345:2011 S3+SRC;

- Embout de protection en
polycarbonate résistant a un
impact supérieur a 200J et a
une compression pour charges
jusq'a 15kN;

- Semelle intercalaire en kevlar
résistante a un  impact
supérieur a 1100N;

- Résistance a l'absorption et a
la pénétration de l'eau;

- Résistance aux huiles,
graisses et produits chimiques.

TAILLES

PENETRATION

RESISTANT ANTISTATIC

SEMELLE ANTISTATIQUE
ET ANTIDERRAPANT

EMBOUT DE
PROTECTION EN
POLYCARBONATE

RENFORT AVANT EN PU POUR
UNE RESISTANCE ET UNE
DURABILITE AMELIOREES

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

REDPRO

EU 3547
UK 3>12
Us 3,513

SEMELLE EN PU
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Disponible dans
les versions:
83
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SEMELLE
INTERCALAIRE
EN KEVLAR

Nettoyez régulierement vos chaussures avec des produits appropriés. N'utilisez pas d'agents nettoyants abrasifs ou corrosifs. Aprés chaque
nettoyage, séchez les chaussures a la température ambiante et a 'ombre. L'utilisation de sources de chaleur pour accélérer le séchage des
chaussures affecter sa flexibilité et la qualité des matériaux. Les chaussures doivent étre correctement rangées, de préférence dans un endroit
ventilé et sec. Le nettoyage et le remplacement réguliers de la semelle de propreté sont également importants pour prévenir la prolifération
des bactéries. Lors du remplacement de la semelle, veillez a utiliser une semelle identique a celle d'origine.
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